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H.D.S.- binnenkabel cat. 7
6x (4 x 2 x AWG 26) S-FTP Dca

 f in Mhz  Demping 
[dB/90m]

NEXT 
[dB]

RL 
[dB]

 1  0,3  90  23

 4  0,6  90  24

 10  1,0  90  25

 20  1,4  90  25

 100  3,2  87  21

 250  5,1  81  18

 300  5,6  80  17

 450  6,9  77  17

 600  7,9  75  17

H.D.S.- binnenkabel cat. 7 S/FTP voor eenvoudige 
kast-naar-kast-bekabeling in datacenters en multiverbin-
dingen van distributieruimtes voor onderverdelingen. De 
kabel is opgebouwd uit 24 paarsgewijs afgeschermde 
kabelelementen, elk 4 paren zijn tot een strandingelement 
samengevoegd. 
Elk strandingselement is voorzien van een nummerband 
voor eenvoudiger identificatie. De flexibele centrale trekont-
lasting beschermt de kabel bij het intrekken zeer goed.  
De mantel bestaat uit flexibel LSOH-materiaal.

 
 
 
 
 
Normen

Toepassingsnormen IEC 61156-5, ISO/IEC 11801 2nd ed. 
 EN 50173-5, EN 50288-4-2
Brandklasse Dca-s2,d2,a1, 
 EN 50575:2014+A1:2016 
 IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Technische gegevens

Elektrische waarden cat. 7
Ader AWG 26/1
Aderdiameter 1,0 mm ± 0,05 mm
Kabeldiameter 13,9 mm
Gewicht 205 kg/km
Kabelmantel FR-LSZH
Mantelkleur aqua RAL 6027
Brandtest Dca 
Overdrachtslengte klasse EA ≥ 60 m
Vuurbelasting 2.171 MJ/km; 0,603 kWh/m
Temperatuurbereik -20°C … +60°C
Max. trekkracht 500 N
Toel. buigradius ≥55 mm (in rust)
 ≥110 mm (bij intrekken)
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