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E2000® is een gedeponeerd handelsmerk van Diamond GmbH

Toebehoren DualBoot® LED
LED Detector Pro, LED Detector

DualBoot® LED Detector Pro

Detector voor de voeding in de DualBoot® LED-patchkabels 
en glasvezel-LED-patchkabels voor identificatie van de 
connector-uiteinden.  
Om het licht in de patchkabel te activeren, wordt de detector 
in de bijbehorende contactparen van de RJ45-connector 
gestoken en wordt de knop bediend. Door herhaald drukken 
kan tussen vier bedrijfsmodi worden geschakeld.
Om de batterij op te laden, wordt de detector met behulp 
van een meegeleverde USB-microkabel aangesloten op een 
USB-poort.

Eigenschappen

Materiaal metaal
Kleur chroom
Toepassing  geschikt voor voeding in alle 
 DualBoot® LED- en glasvezel LED-patch- 
 kabels.
Verpakkingseenheid  1 stuks

DualBoot® LED-detector

Detector voor de voeding in de DualBoot® LED-patchkabels 
en glasvezel-LED-patchkabels voor identificatie van de con-
nector-uiteinden.  
Om het licht in de patchkabel te activeren, wordt de detector 
in de bijbehorende contactparen van de RJ45-connector 
gestoken en wordt de knop bediend. Door herhaald drukken 
kan tussen vier bedrijfsmodi worden geschakeld.  
Batterijen: 4 x knoopcellen LR41.

Eigenschappen

Materiaal metaal
Kleur chroom
Toepassing  geschikt voor voeding in alle 
 DualBoot® LED- en glasvezel LED-patch- 
 kabels.
Verpakkingseenheid  1 stuks

Omschrijving Bestelnr.
DualBoot® LED Detector Pro CPZLWLA2

DualBoot® LED-detector CPZLWLA1
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