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preLink® Extender
cat. 6A ISO/IEC, afgeschermd

Omschrijving Bestelnr.
 preLink® Extender cat. 6A (ISO/IEC) incl. 2x kabelafsluiting voor aderdiameters AWG 24-22 CKEA0100

Met de preLink® Extender kunnen leidingen moeiteloos 
worden verlengd, brandsecties worden overbrugd of ver-
bruikersaansluitingen rechtstreeks worden verbonden met 
het Consolidation Point zonder tussen-patch. Verder kunnen 
niet-gebruikte leidingen worden gereactiveerd en worden 
verlengd tot aan de volgende benodigde aansluiting. De 
schaarse ruimte in het kabelkanaal wordt zo optimaal 
gebruikt.
De extender wordt eenvoudig aan het uiteinde van de 
geïnstalleerde leiding in het kanaal of tegen de muur ge-
schroefd. In een uiteinde van de Extender wordt de preLink® 
afsluiting van de geïnstalleerde leiding gestoken, in het 
andere dat van het verlengstuk. 
Als de module is vastgeklikt, kan de verlengde kabel tot de 
maximale linklengte zelfs voor 10 Gigabit ethernet-trans-
missie worden gebruikt en ondersteunt PoE + (Power over 
Ethernet). De lichtidentificatiefunctie van de preLink® L.E.O. 
(Light Emitting Outlet) werkt via de preLink®-Extender.
Verpakkingseenheid: 1 stuks/plastic zak

Normen

IEEE 802.3; 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 1GBase-T; 
10GBase-T; IEEE 802.5; 16 MB; ISDN; ATM, telefoon

Eigenschappen

Steekcycli * 100
Materiaal behuizing zinkspuitgietwerk vernikkeld
Vergulde contacten 50 µ"
Contacten AWG 27-22, afhankelijk van het kabel- 
 afsluitblok
Kabeldiameter 5-9,5 mm
EMV 360°-afscherming

Elektrische gegevens cat. 6A, van de verlengde link klasse EA
Lengte linklengte max. 90 m
Linkverlenging zonder extra draaiing in de kabel 

Milieu-eisen 

Aansluitklasse IP 20
Temperatuurbereik -40 °C … +70 °C

Elektrische eigenschappen 

Contactweerstand ) 20 m1
Isolatieweerstand 
tussen de contacten 500 m1
Doorslagspanning 
contact – contact 1000 V DC/AC peak
Doorslagspanning 
contact – afscherming * 1500 V DC/AC peak
Stroomdoorvoercapaciteit bij 50°C 1,25 A
PoE+ volgens IEEE 802.3at PoE+

Transmissie-eigenschappen 

10 Gbit wordt ondersteund
Cat. 6A ISO/IEC 11 801

www.easylan.nl


